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"Aus Tradition erfolgreich" -
Holz Schiller seit Generationen im Einklang
mit dem Rohstoff Holz und der Natur.

“Die Begeisterung und Erfahrung
um den Werkstoff Holz, 
unsere Kompetzenz & Know How 
lassen uns immer
einen Schritt voraus sein.“
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Die Die ZukunftZukunft des des FensterbauFensterbau in in EuropaEuropa

Was ist zu tun, wenn keiner 
weiß wo es lang geht?

Öl-Preis 
explodiert

Klimawandel –
CO2 Reduktion

Oil-Peak

EnEV -
Verschärfung

Gebäude-
Energiepass

Strompreis-
erhöhung
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Die Die ZukunftZukunft des des FensterbauFensterbau in in EuropaEuropa

Das Fenster wird besser 
dämmen !

Wieviel dicker werden die Rahmen ?

Was machen die anderen?

Neue Werkzeuge ? Neue Maschine ?

Was kostet dann das Fenster ? Zu teuer ?

IV 78 ?, IV 88 ?, IV 92 ? 

Welche Kantel sind üblich ? 

Investment ? 

Wann entwickelt sich ein Markt ? 
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Die Die ZukunftZukunft des des FensterbauFensterbau in in EuropaEuropa

Kostenfalle !  

Bauen nach Standard ?!
Der Verbraucher erkennt das vor dem Gesetzgeber !

Standardprodukte werden nicht mehr nachgefragt

Heutige technische Möglichkeiten
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WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

Anforderungen an den Uf

� EnEV 2008/2009 je nach Dämm- und Heizstandard:   
~1,2 W/m²K

� EnEV 2012 je nach Dämm- und Heizstandard: 
< 1,0  W/m²K
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WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

Neuentwicklung - Airotherm

Die neue Generation Energiesparkantel



WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

Neuentwicklung - airotherm

Erreichbare Uf-Werte für:
- Fenstersystem 68 mm ca. 1,1 W/m²K
- Fenstersystem 78 mm ca. 0,98 W/m²K
- Fenstersystem 92 mm ca. 0,89 W/m²K
- Fenstersystem 102 mm ca. 0,83 W/m²K
- Fenstersystem 110 mm ca. 0,78 W/m²K

www.holz-schiller.de



WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

Rahmenmaterial-Vergleich

www.holz-schiller.de

Vs. konventionelle 3-fach Laminate 

Uf seitlich: 1,1 W/m²K
Uf unten: 1,2 W/m²K 

Uf seitlich: 1,3 W/m²K
Uf unten: 1,4 W/m²K 

0,2 W/m²K

� Uf 
=



WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

Rahmenmaterial-Vergleich

www.holz-schiller.de

Vs. konventionelle 3-fach Laminate 

Uf seitlich: 1,1 W/m²K
Uf unten: 1,2 W/m²K 

Uf seitlich: 1,3 W/m²K
Uf unten: 1,4 W/m²K 

0,8 Liter/m²

� ÖL 
=

Bei 1230 x 1480 Fenstergröße



WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

Heizölpreis –
Verlauf

www.holz-schiller.de

63 %



WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

Heizöl - Einsparung

www.holz-schiller.de

0,8 Liter/m²

� ÖL 
=

Szenario 1: 

20 m² Fensterfläche

Heizölpreis heute: 0,95 €/Liter

Preissteigerung: 22%/anno

(5 Jahres Durchschnitt)

75 % Mehrkosten 
Rahmenmaterial



WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

Heizöl - Einsparung

www.holz-schiller.de

� ÖL = 0,8 Liter/m²

� Uf = 0,2 W/m²K

Szenario 1: Airotherm Amortisation
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Einsparung Airotherm - Mehrkosten

525 €

10-11 Jahre

1 to CO2 nach 25 Jahren

Szenario 1:



WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

Heizöl - Einsparung
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0,8 Liter/m²

� ÖL 
=

Szenario 2: 

100 m² Fensterfläche

Heizölpreis heute: 0,95 €/Liter

Preissteigerung: 22%/anno

(5 Jahres Durchschnitt)

32 % Mehrkosten 
Rahmenmaterial



Airotherm Armortisation
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WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

Heizöl - Einsparung
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� ÖL = 0,8 Liter/m²

� Uf = 0,2 W/m²K

1106 €

7-8 Jahre

5,5 to CO2 nach 25 Jahren

Szenario 2:



WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

Heizöl - Einsparung
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0,8 Liter/m²

� ÖL 
=

Szenario 3: 

20 m² Fensterfläche

Heizölpreis heute: 0,95 €/Liter

Preissteigerung: 15%/anno

(5 Jahres Durchschnitt)

75 % Mehrkosten 
Rahmenmaterial



Airotherm - Armortisation
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WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

Heizöl - Einsparung

www.holz-schiller.de

� ÖL = 0,8 Liter/m²

� Uf = 0,2 W/m²K

525 €

13 Jahre

1 to CO2 nach 25 Jahren

Szenario 3:



WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

Heizöl - Einsparung

www.holz-schiller.de

0,8 Liter/m²

� ÖL 
=

Szenario 4: 

100 m² Fensterfläche

Heizölpreis heute: 0,95 €/Liter

Preissteigerung: 15%/anno

(5 Jahres Durchschnitt)

32 % Mehrkosten 
Rahmenmaterial



Airotherm Amortisation
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WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

Heizöl - Einsparung
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� ÖL = 0,8 Liter/m²

� Uf = 0,2 W/m²K

1106 €

8-9 Jahre

5,5 to CO2 nach 25 Jahren

Szenario 4:



WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

Oil - Peak 

www.holz-schiller.de



WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

Öl - Preis

www.holz-schiller.de

Juni 2008

140 $



WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

Öl - Preis
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WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

ERGO 

www.holz-schiller.de

� ÖL = 0,8 Liter/m²

� Uf = 0,2 W/m²K

Der Bauherr hat vor der Investition 
ein 500 € Problem. Einmalig ! 

Szenario 1: 20 m² Fensterfläche

Ohne Airotherm hat er nach 15 Jahren 
Ein 250 bis 1800 € Problem! 

Jährlich steigend !



WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

ERGO 

www.holz-schiller.de

� ÖL = 0,8 Liter/m²

� Uf = 0,2 W/m²K

Der Bauherr hat vor der Investition 
ein 1100 € Problem. Einmalig ! 

Szenario 2: 100 m² Fensterfläche

Ohne Airotherm hat er ab dem 10 ten Jahr 
Ein 500 bis 9000 € Problem! 

Jährlich steigend !
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WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

Holzfenster Holz - Alufenster
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- Vielfalt

WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

Holzfenster Holz - Alufenster
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- Kantel

WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes
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BLR – Seite/oben
z.B. IV 68 (72/88)

WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

- Kantel
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WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

BLR – unten
z.B. IV 68 (72/88)

- Kantel
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WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

Flg
z.B. IV 68 (72/88)

- Kantel
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WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

Pfosten
z.B. IV 68 (72/115)

- Kantel
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- Kantel

WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

Kämpfer
z.B. IV 68 (72/115)
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BLR – Seite/oben
z.B. IV 78 (82/88)

WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

- Kantel
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WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

BLR – unten
z.B. IV 78 (82/88)

- Kantel
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WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

Flg
z.B. IV 78 (82/88)

- Kantel
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WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

Pfosten
z.B. IV 78 (82/115)

- Kantel
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- Kantel

WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

Kämpfer
z.B. IV 78 (82/115)
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BLR – Seite/oben
z.B. IV 92 (96/88)

WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

- Kantel

�	

��
�

��
��

��

��

��


�

��

��

��

��
��

��



www.holz-schiller.de

WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

BLR – unten
z.B. IV 92 (96/88)

- Kantel
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WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

Flg
z.B. IV 92 (96/88)

- Kantel
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BLR – Seite/oben
z.B. IV 110 (114/95)

WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

- Kantel
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WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

BLR – unten
z.B. IV 110 (114/95)

- Kantel
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WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

Flg
z.B. IV 110 (114/95)

- Kantel
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WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

Pfosten
z.B. IV 110 (114/145)

- Kantel
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- Kantel

WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

Kämpfer
z.B. IV 110 (114/115)
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BLR – Holz-Alu
z.B. IV 78 (82/78)

WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

- Kantel
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FLG – Holz-Alu
z.B. IV 78 (82/78)

WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

- Kantel
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- Kantel

WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

Nuten sind “Einsatz-gefräst” –
kein Verschließen mehr !

24 mm Decklagen – keine
Keilverzinkung mehr in Ansicht !

- Austrennen von Glasleisten wie
gewohnt möglich !
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- Kantel

WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

Nuten sind “Einsatz-gefräst” –
kein Verschließen mehr !
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- Kantel

WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

Nuten sind “Einsatz-gefräst” –
kein Verschließen mehr !

Kennzeichnung der Nutlage
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WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

– Systemprüfung
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WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

– Systemprüfung

1. Tragfähigkeit von        
Sicherheitsvorrichtung-
en nach EN 14609

Schwellenwert nach 
EN 14351

Anforderung 
erfüllt

2. Bedienkräfte nach
EN 12046

Klassifizierung nach 
EN 13115

Klasse 1

3. Luftdurchlässigkeit   
nach EN 1026

Klassifizierung nach 
EN 12207

Klasse 4

4. Widerstandsfähigkeit
bei Windlast nach
EN 12211

4.1 Durchbiegung bei  
Windlast

Klassifizierung nach 
EN 12210

Klasse 
C4/B4
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WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

airotherm – Systemprüfung

4. Widerstandsfähigkeit bei   
Windlast nach EN 12211
4.2 Prüfung bei Winddruck-

Windsog Wechsellast

Klassifizierung 
nach EN 12210

Klasse 4

5. Wiederholung   
Luftdurchlässigkeit nach 

der Windlast nach EN 1026

Klassifizierung 
nach EN 12207 
Max 20% 
Überschreitung

Anforderungen 
erfüllt

6. Schlagregendichtheit 
nach EN 1027

Klassifizierung 
nach EN 12208

Klasse 9A
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WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

airotherm – Systemprüfung

7. Dauerfunktion nach 
EN 1191

Klassifizierung 
nach 12400

Anforderungen erfüllt 
Klasse 2 10000 Zyklen

8.Widerstandsfähigkeit 
gegen Vertikallast 
nach EN 14608

8.1 Drehstellung

Klassifizierung
Nach EN 13115

Klasse 4

8.Widerstandsfähigkeit 
gegen Vertikallast 
nach EN 14608

8.2 Kippstellung

Klassifizierung
Nach EN 13115

Klasse 4
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WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

airotherm – Systemprüfung

9. Widerstand gegen 
Verwinden nach
EN 14609

9.1 Drehstellung

Klassifizierung nach 
EN 13115

Klasse 3

9. Widerstand gegen 
Verwinden nach
EN 14609

9.2 Kippstellung

Klassifizierung nach 
EN 13115

Klasse 3

4.3 Widerstand bei 
Windlast –
Sicherheitsversuch 
nach EN 12211

Klassifizierung nach 
EN 12210

2400 Pa bestanden 
Klasse 4
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WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

airotherm – Systemprüfung

10. Stoßfestigkeit 
nach EN 13049

Klassifizierung 
nach 13049

Klasse 4

11. Uf werte 
Wärmestrom-
messung nach 
EN 12412-2

IV 68 Fichte Seitlich: 1,1 W/m²K
Unten: 1,2 W/m²K

IV 68 
Thermobuche

Seitlich: 1,3 W/m²K
Unten: 1,5 W/m²K

IV 78 Fichte Seitlich: 0,94 W/m²K
Unten: 1,1 W/m²K

IV 78 
Thermobuche

Seitlich: 1,2 W/m²K
Unten: 1,4 W/m²K
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WWäärmetechnischermetechnische AufwertungAufwertung
des des UfUf WertesWertes

CE – Übertragbarkeit

Vorraussetzung für die Übertragbarkeit der 
Werkseigenen CE Prüfzeugnisse:

1. Nachweis der ausreichenden 
Biegesteifigkeit

2. Nachweis der ausreichenden 
Schraubenauszugsfestigkeit
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Kontakt:

Holz Schiller GmbH
Gewerbegebiet Metten
94209 Regen
Tel: 0049/9921/9442-0
Fax:0049/9921/807547
Email: info@holz-schiller.de

IhrIhr Partner Partner ffüürr astreinesastreines LeimholzLeimholz ffüürr
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